
 Technische Fiche van: 
Ex-Poxy 

 

Datum herziening: 01/2017 

Beschrijving: 

 

EX-POXY is een reinigingspasta waarmee, plaatselijk, restanten van epoxy en sluier van 

epoxyharsvoegsel kunnen worden weggeschuurd. Ex-Poxy mag enkel op zuurbestendige 

ondergronden gebruikt worden. 

Technische data: 
Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L): 1,000 

pH-waarde: 2,5 

Toepassing: 
 

Breng het product puur aan op het oppervlak. Laat bij normale temperatuur 20 à 30 min. 

inwerken. Daarna krachtig schuren met schuurpad. Goed naspoelen met warm water. 

Verpakking en opslag: 

Verpakking: 

1 L 

Opslag: 
Bij gesloten verpakking is Ex-Poxy 1 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon 

beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten 

stockeren. Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden.  

  



Veiligheid: 
 

Indeling van de stof of het mengsel volgens CLP, verordening (EG) 1272/2008: 

Symbolen: Gevaar 

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan 

bekomen worden. 
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